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Perfilería Vista
Relieve

Perfilería Oculta
Clip-in

Perfilería Integrada

Serie REJILLAS

FALSOS TECHOS       PHALPLAC

PHALPLAC
Bandejas

PH vista 60 x 60
PH vista 30 x 120
PH vista 30 x L

PH semivista 60 x 60
PH semivista 30 x 120
PH semivista 30 x L

PH enrasada 60 x 60
PH enrasada 30 x 120
PH enrasada 30 x L

PH clip-in 60 x 60
PH clip-in 30 x 120
PH clip-in 30 x L

Serie MALLAS EXPANDIDAS

PH M.EX Plana 60 x 60
PH M.EX Plana 60 x 120
PH M.EX 2 cantos doblados 30 x 120
PH M.EX 2 cantos doblados 30 x 150

PH M EX Tegular 60 x 60
PH M EX Tegular 60 x 120

PH suspendida 60 x 60
PH suspendida 30 x 120

PH Rejilla Vista 38 / 15

Perfilería Vista

PH Rejilla Integrada 40 / 10

ESPECIFICACIONES   

Vista Semivista Semivista Perfilería Oculta
Suspendida

Perfilería Vista
Apoyada

Serie BANDEJAS

Material base
ALUMINIO

Material base
ACERO 

GALVANIZADO

RECICLADO Pintura
POST-LACADO

Pintura
PRE-LACADO

Pintura
PRE-LACADO 

DI

Reacción al 
fuego

CLASE A1

Reacción al 
fuego

CLASE A2

VELO 
ACÚSTICO

Durabilidad
CLASE A

Capacidad 
portante
CLASE 1

Perforación 1,5
Marco real

Perforación 1,8
Tresbolillo

Perforación 2,5
Tresbolillo

Perforación 2,5
Marco real

Perforación 
cuadrada 3 mm

Marco real

Perforación
Troquelada

Panel Rígido
LANA MINERAL
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  PHALPLAC      FALSOS TECHOS       Serie BANDEJAS    

SERIE BANDEJAS                      PERFILERÍA VISTA

PH VISTA PH SEMIVISTA PH ENRASADA

ESPECIFICACIONES        

TIPO DE PERFILERIA 

PH 60 x 60
PH 30 x 120
PH 30 x L*

T-15 (Fe)     T-24 (Fe) DP 50-75-100 (Fe)

PH 60 x 60
PH 30 x 120
PH 30 x L*

PH 60 x 60
PH 30 x 120
PH 30 x L*

TIPO DE REMATES 
30 x 30 (Fe) 19 x 13 x 11 (Fe) 19 x 24 (Fe) 25 x 25 x 25 (Al) 25 x 25 x 13 (Fe)

* L = max. 1,80 ml; min. 0,60 ml

PH  A x L PH A x L PH A x L

Falso techo metálico de bandejas cuadradas o rectangulares de aluminio o acero galvanizado colocados sobre 
perfilería vista convencional. Las bandejas son fácilmente desmontables y registrables, ideales para falsos techos 
con muchas instalaciones. Posibilidad de bandejas perforadas.

Solo PH 30 x 120
PH 30 x L

- Sin relieve. - Relieve: 10 / 15 / 20 mm - Relieve: 2 mm

Espesor total: 38 mm Espesor total: 51 mm Espesor total: 40 mm

Relieve:
2, 10,15, 20

Relieve:
2, 10, 20

Material base 
ALUMINIO

Material base
ACERO

GALVANIZADO

RECICLADO Pintura
POST-LACADO

Pintura 
PRE-LACADO

Pintura 
PRE-LACADO DI
(Solo perforadas)

Reacción al 
fuego 

CLASE A1

Reacción al fuego 
CLASE A2

(Solo perforadas)

VUELO
ACÚSTICO

Panel Rígido
LANA MINERAL

Capacidad 
portante 
CLASE 1

Durabilidad
CLASE A

Perforación 1,5
Marco Real

Perforación 2,5
Tresbolillo

Perforación 2,5
Marco Real

Perforación 
cuadrada 3 mm

Marco Real
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  PHALPLAC      FALSOS TECHOS       Serie BANDEJAS  

SERIE BANDEJAS            PERFILERÍA OCULTA

PH CLIP - IN PH SUSPENDIDA

TIPO DE PERFILERIA   * L = max. 1,80 ml; min. 0,60 ml

PH 60 x 60
PH 30 x 120
PH 30 x L*

PH 60 x 60
PH 30 x 120
PH 30 x L*

TIPO DE REMATES   
30 x 30 (Fe) 19 x 13 x 11 (Fe) 19 x 24 (Fe)Soporte Clip-in 

(Fe)
Soporte Suspendido 
(Al)

PH A x L PH A x L

Falso techo metálico de bandejas cuadradas o rectangulares de aluminio o acero galvanizado colocados con 
sistemas de perfilería ocultos consiguiendo un aspecto visual totalmente liso del falso techo. Posibilidad de bandejas 
perforadas.

ACCESORIOS  
Abrazadera (Fe)

Brida sujeción (Fe)

Espesor total: 
36,3 mm

Espesor total: 
61,5 mm

Perfil Primario
(Fe)




